Unsere CNC-Maschinen, Wasserstrahl- und Lasersysteme

finden Sie unter www.eas-shop.com

Team WHD: buero@whd-shop.de

rESc”KE Wasserstrahlschneidsysteme
Wasser- Hoch- Drucktechnik
Hochdruckdusen, Hochdruck-Zubehér,
CNC-Maschinen, im Internetshop / B2B

Teschke GmbH * Schauenstr.3 * 47228 Duisburg * T. 02065/702638 * F. 02065/702415 * mail@teschke-gmbh.de

HD-Pumpenaggregat MediPumpe 450

Version:10062022

Unser Hochdruckpumpenaggregat Modell MediPumpe 450 ist ein mobiles, sehr kompaktes Hochdruck-
Pumpenaggregat bei dem der gewlinschte Arbeitsdruck gegen einen eingesetzte Diseng im nutzbaren Bereich
mittels Potentiometer voreingestellt wird. Uber ein Ein/Aus Schalter kann der voreingestellte Arbeitsdruck sodann
gewanhlt bzw. abgewahlt werden. Die Stromversorgung erfolgt iber eine 240 Volt -50 Hz Steckdose (einphasig).

Hydraulische Leistungsparameter: siehe Tabelle — Einsatzbereich und sinnvolle Diseg: siehe Riickseite

> Radial-3-Plunger-Hochdruck-Pumpe Typ F2558 (Kurbelwellenpumpe)

- Kurbelgehause Aluminiumguss

- Hartmetall-Plunger

- ThermoSet Hochdruckdichtung

- Edelstahl Saug- und Druckventile
- Edelstahl Ventilgeh&use

- Hochdruckanschluss M16x1,5 HP
- Zulaufanschluss iG1/4*

- Anschluss M16x1,5 HP fir Hochdruckmanometer

oder elektronischen- Hochdruckinitiator

- Anschluss M16x1,5 HP fir Sicherheitsorgan z.B. Berstscheibe

> Hochdruck Manometer 0-600 bar, Glyzerin gefillt

> Berstscheiben Sicherung pB = 600 bar

> spielfreie elastische Klauenkupplung (Servokupplung, Wellenkupplung)

> Flanschglocke aus Aluminium

> Servomotor mit angeflanschtem Getriebe
- Antriebsleistung max. 750 Watt

> Zulaufverbindung Pumpe - Geraterahmen
komplett montiert, inklusiv
- 5* Wassefrfilter, Filterelement 10 my
Material: Kunststoff, Messing
- % Zulaufentitfter (Messing)
- Vordruckmanometer 0 -10 bar>
- Vordruck min. Uberwachung > 2bar
- Zulaufanschluss Gardena

> Steuerschrank 500x400x240 mm
- Hochdruckeinstellung tiber Potentiometer
- Hochdruck Ein/AUS Taster
- NOT-AUS Schalter
- Versorgungsspannung einphasig 240 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme max. 850 Watt

> Aufbaugestell / Geraterahmen transportabel
- Aluminium Profilkonstruktion inkl. Ablageflache
- Vier Lenkrollen, feststellbar
- Abmessungen | x b x h =780 x 465 x 950 m

> Gewicht ca. 90 kg
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Hochdruck Pumpenaggregat MediPumpe 450

Tele Hydraulische Leistung MediPumpe 450
i Servomotor Pumpe F2558
Forder- Forder-

o iebs-
S Motor Molor d?l?:l!er:)\:x volumen* max. | volumen* min.
S Drehzaht max.| Drehzaht min. " | (bei Hochdruck) | (bei Hochdruck)
< [ tmn frin ber Ih Ih

3000 750 450 45 10

*Die angegebenen Grunddaten sind Naherungswerte (+ 8%).
Das Fordervolumen ist u.a. abhéngig von der Medien-
temperatur (Annahme 20°C) sowie der dynamischen Viskositét
des Medium (Annahme Wasser 1,0087 mPa bei 20°C).

Drehzahl - Férdermenge unter Druck

e

750 1000 1250 1500 1750 2000

2250 2500

Drehzahl Motor [1/min]

2750 3000
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