EAS(Y) KG PRO

Die EAS(Y) KG ECO Baureihe ist die preiswerte Losung fur den gewerblichen
Einsatz. Die stabile, verwindungssteife Mechanik ermadglicht die Bearbeitung
verschiedenster Werkstoffe wie Holz, Kunststoff, GFK, CFK, Plexiglas, Dibond,
Aluminium und Messing. Durch umfangreiches Zubehdr kann die EAS(Y) zum
Frasen, Gravieren, Folienschneiden, Isolationsfrasen, Dosieren und fiir vieles mehr
verwendet werden.

Automatisierungstechnik. CNf* Macrhinen
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Leistungsmerkmale:

Kabel in Energieketten und vor Spanen geschiitzt
Spindeln verdeckt und vor Spanen geschiitzt

Stabile Alukonstruktion

Geschaltete 230V SCHUKO Steckdose auf der Z-Achse
Alle Leitungen steckerfertig fir unsere Steuerungen
(2m Leitungslange ab Maschine)

T-Nuten Tisch integriert

Kugelrollspindeln in X- und Y- Achse
Kugelrollspindeln in der Z-Achse mit Bremse
3-fach kugelgelagerte Antriebsspindeln

Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis
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EAS(Y) KG PRO 300mini 300 440mini 440 600 600L
Verfahrwe 440mm 1040mm 440mm 1040mm 1365mm 1290mm
XY 7 9 300mm 300mm 440mm 440mm 825mm 620mm
t 170mm 170mm 170mm 170mm 810mm 170mm
Aufspannflache 600mm 1200mm 600mm 1200mm 1200mm 1450mm
XY 320mm 320mm 480mm 480mm 640mm 640mm
Bearbeitungsflache 390mm 990mm 390mm 990mm 990mm 1240mm
KoY 300mm 300mm 4460mm 440mm 620mm 620mm
Ratiribedart 765mm 1365mm 765mm 1365mm 1365mm 1615mm
XY 7 685mm 685mm 825mm 825mm 1005mm 1005mm
T 810mm 810mm 810mm 810mm 810mm 810mm
Gewicht: ca. 40kg ca. 45kg ca. 45kg ca. 50kg ca. 55kg ca. 60kg

Antrieb X Y: Kugelumlaufspindeln, 10mm Steigung

Kugelumlaufspindeln, 10mm Steigung,
zusatzlich gebremst

Profilschienenfiihrungen mit Kugelumlauffschlitten
X-Achse mit 4 Filhrungswagen, Y- und Z-Achse mit 2 Fithrungswagen

3A 110Ncm - X- und Y-Achsen

Antrieb Z:

Linearachsen:

Schrittmotoren: 3A 165Nem - Z-Achse
Max. Positionierfehler £0,1mm
Genauigkeit: Technische Auflésung 0,003125mm (mit PRO-Control)
Wiederholgenauigkeit +0,025mm
Geschwindigkeit: 90mm/s (Positionieren mit PRO-Control)
Oberflachen: Eloxiert / Pulverlackiert (Wunschfarbe gegen Aufpreis moglich)
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