HEAVY

Die CNC Maschinen der HEAVY Baureihe sind fir hohe Beanspruchungen auselegt.
Verwendung finden sie in Industrie und Handwerk, in der Ausbildung, an Hoch-
schulen oder im Labor. Die HEAVY kann mit umfangreichem Zubehor fiir die unter-
schiedlichsten Anforderungen ausgestattet werden, mit dem optionalen Tool Change
System (TCS) ist der Wechsel einfach und sicher.

Autmatisierungstechnik. CNC Maschinen.
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HEAVY

Leistungsmerkmale:

Kabel in Energieketten und vor Spanen geschiitzt
Spindeln verdeckt und vor Spanen geschiitzt

Stabile Alukonstruktion

Geschaltete 230V SCHUKO Steckdose auf der Z-Achse
Alle Leitungen steckerfertig fir unsere Steuerungen
(2m Leitungsléange ab Maschine)

T-Nuten Tisch integriert

Kugelrollspindeln in XY und Z- Achse

3-fach kugelgelagerte Antriebsspindeln

Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis

HEAV(Y) 450 mini 450 600 600L 600XL 800 800L 800XL
orkaFroe 540mm 540mm 1090mm 1340mm 1590mm 1090mm 1340mm 1590mm
XY 7 g 505mm 505mm 665mm 665mm 665mm 825mm 825mm 825mm
t 170mm 170mm 170mm 170mm 170mm 170mm 170mm 170mm
Aufspannflache 1000mm 1400mm 1550mm 1800mm 2050mm 1550mm 1800mm 2050mm
Xy 640mm 640mm 800mm 800mm 800mm 260mm 960mm 960mm
Bearbeitungsflache 540mm 940mm 1090mm 1340mm 1590mm 1090mm 1340mm 1590mm
XY 505mm 505mm 665mm 665mm 665mm 825mm 825mm 825mm
Retmbedart 1010mm 1410mm 1560mm 1810mm 2060mm 1560mm 1810mm 2060mm
X Y Z 930mm 930mm 1090mm 1090mm 1090mm 1250mm 1250mm 1250mm
Y 950mm 950mm 950mm 950mm 950mm 950mm 950mm 950mm
Gewicht: ca. 80kg ca. 100kg ca. 110kg ca. 120kg ca. 130kg ca. 150kg ca. 160kg ca. 170kg
Antrish X Kugelumlaufspindel, 10mm Steigung
: Krafteinleitung liber 2 durch einen Zahnriemen synchronisierte Spindeln
Antrieb Y: Kugelumlaufspindel, 10mm Steigung
Antrieb Z: Kugelumlaufspindeln, 10mm Steigung,

zusatzlich gebremst

Linearachsen:

Linearfiihrungen mit jeweils 4 Filhrungen pro Achse

4A 300Ncm - X- und Y-Achsen

S 4A 300Ncm mit Motorbremse - Z-Achse
Max. Positionierfehler £0,1mm
Genauigkeit: Technische Auflosung X /'Y 0.00625mm
Wiederholgenauigkeit +/-0,025mm
Geschwindigkeit: 100mm/s (Positionieren mit PRO-Control)
Oberflachen: Eloxiert / Pulverlackiert (Wunschfarbe gegen Aufpreis moglich)
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